
Manga plana em PVC flexível reforçada com malha têxtil de poliéster. Utilizada 
principalmente em sistemas de irrigação gota a gota e transporte de água a baixas 
pressões.

Áreas de Aplicação:
Principalmente nas condutas de rega gota a gota e na condução de água a baixas 
pressões.
Uso agrícola; Transporte de água.

Características Gerais: 
Manga plana de PVC flexível embebendo a malha têxtil de poliéster, com uma única 
camada. Manga monocamada fabricada com sistema anti-delaminação e com 
resistência à tracção.

Temperatura: 
-10/+55ºC

Apresentação:
Cor: Verde.  
Disponível em 25, 50 e 100 metros, com acessórios, dependendo do diâmetro.*
Embalagem: filme PE aderente e cinta ou caixa quando fornecida com acessórios.

Marcação:

água na medida certa
DESCRIÇÃO

NOME DO PRODUTO
monoflat l

INFO DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO
210 380

MATERIAIS
PVC flexível com malha têxtil 
de poliéster.

NORMAS
Requisitos internos.

monofl at l Ømm W.P. lote data

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Flexível; Leve; Resistente a 
baixas pressões.
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CÓDIGO
Ø EXT. ESPESSURA PESO PRESS. TRABALHO PRESS. ROTURA

GRUPO
Ø INT. COMP.

COR

mm m mm mm kg/m bar bar

210 380

053 *

12

55,4 1,1 0,270 4,0 20,0

078 * 80,4 1,2 0,420 4,0 15,0

103 * 105,4 1,2 0,520 3,0 12,0

155 * 159,6 2,3 1,290 3,0 10,0

CONDUÇÃO DE ÁGUA
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